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© Handgerat zum Ubertragen eines Filmes von einem Tragerband auf ein Substrat 

Bei einem Handgerat zum Ubertragen eines FMmes von 
I einem Tragerband auf ein Substrat sind der Aufwtckelspu- 
lenkern (38) und der Vorratsspulenkern (36) durch ein 
Endlosband (50) mitetnander verbunden Das Endlosband 
(60) hat gegenuber mindestens einem der beiden Spulenker- 
ne (36. 38) einen Reibschiufc, der einerseits groB genug ist. 
urn den sich andernden Wickeldurchmesser auszugleichen, 
andererseits aber so gering, da& trotzdem noch der Antrieb 
des Aufwickelspulenkerns gewahrleistet ist. Es sind an der 
Innenseite des Endlosbandes (50) Quernuten (75) Oder 
Stolien (76) vorgesehen. 





MSDOCID: <DE 4101293A1 J_> 



BUNDESDRUCKEREI 09.91 108044/495 



30/50 



DE 41 01 

1 

Beschreibung 

Ein Handgerai gemaO dem Oberbegriff des Anspru- 
ches 1 ist beispielsweise aus der DE-PS 36 38 722 be- 
kannt und findct als Buroartikel Anwendung. Der auf 5 
das Substrat zu ubenragende Film kann beispielsweise 
ein Klebstoffilmoder cm deckender lCorrekturfilm sein. 

Bei dem bekannten Handgerai sind die beiden Spu- 
lenkerne durch ein Zahnradgetriebe und eine Rutsch- 
kupplung miteinandcr verbundea Die Rutschkupplung 10 
ist gesor:dert in dem DE-CM 88 13 861 beschrieben. Ei- 
ne solche Ausgcstahung ist konstruktiv kompliziert, 
groBbauend sowie vielghedng und deshalb teuer in der 
Herstellung. Anstelle cines Zahnradgetriebes mit einer 
Rutschkupplung kann die Antnebsverbindung zwischen 15 
dem Vorratsspulenkern und dem Aufwickelspulenkern 
durch eine durch rut sc he nde Transmission gebildet sein, 
die als Obertragungsclcmcnt cmcn Riemen oder eine 
Spiralfederschlaufe aufweitt. set/t man voraus, daB bei 
einer solchen Ausgestaitung die Rutschkupplung der 20 
Riemen oder die SpiralfedericnUufe ist, dann neigt eine 
solche Getriebeverbindung neigt zu einem ungleichma- 
Bigen Antrieb des Aufwickclspulenkerns, was auf einer 
ungleichmaBigen ReibschtuOwirkung zwischen dem 
Riemen und der von ihm umuuffenen Riemenlaufflache 25 
zuriickzufuhren ist Hieraus resuluert eine diskominu- 
ierliche bzw. sprunghafte Ofhrnnnahm? des Aufwik- 
kelspulenkerns, und es wird nichi nur aufgrund der Bil- 
dung von losen Schlaufen tm aufzuwickelndcn Trager- 
band ein geordnetes Auf* ickem beemtrachugu sondern 30 
eine Schlaufenbildung am Andruckteil kann auch das 
Obertragen des Filmes vom Tragerband auf das Sub- 
strat erschweren. wodurch die Funktion des Handgerats 
wesentlich beeintrachtigt isi Eine wetterc Schwierigkeit 
dieser Antnebsverbindung hesieht dann. daB eine gro- 35 
Bere Riemenspannung. bei der eine gleichmaBigere 
Drehmitnahme des AufwickeKpulenkerns zu erwarten 
ist, die Belastung der Drehlager vergrOBen und dadurch 
zu einem fruheren VerschleiB der Lager fuhrt, was die 
Lagerung verschlechtert und wtederum zu einer un- 40 
gleichmaBigen Drehmitnahme bettragt 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,das Hand- 
gerat der eingangs beschnebenen Art so auszugestal- 
ten, daB die Drehmitnahme der Getriebeverbindung 
verbessert wird, insbesondere vergletchmaBigt wird 45 

Bei der erfindungsgemaBen Losung gemaB Anspruch 
1 wird ein Endlosband erhalten, bei dem der ReibschluB 
mit der zahnlosen Laufflache wcnigstcns einer der bei- 
den Spulenkerne so verbessert ivu daB trotz einem in- 
tensiveren ReibschluB bzu Drehmitnahme und auch 50 
bei unterschiedlichen Umiangs?eschwmdigkeiten des 
Endlosbandes und der Laufflache ein gleichmaBiger 
ReibschluB und somit auch ein gleichmaBiger Schlupf 
stattfindet Hieraus resultiert eine gleichmaBige Dreh- 
mitnahme, so dafl Schlaufenbildungen im Bereich des 55 
aufzuwickelnden Endlosbandes vcrmieden werden, Da- 
bei kann das Endlosband mit einer geringen Spannung 
betrieben werden, wodurch die Lebensdauer der Lage- 
rungen der Spulenkerne vergroBert wird, und auBerdem 
das Handgerat mit einem genngeren Kraftaufwand be- 60 
trieben werden kann. 

Das Obersetzungsverhaltnis des erfindungsgemaBen 
Schlupf-Antriebes ist so groB zu bestimmen. daB auch 
bei leerem Vorratsspulenkern der Aufwickelspulenkern 
wenigstens entsprechend der Tragerbandgeschwindig- 65 
keit angetrieben wird, um ein Flattern des aufzuwickeln- 
den Tragerbandabschnitts zu vermeiden. 

Deshalb ist bei vorzugsweise gleichgroBen Spulen- 
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kerndurchmessern der Transportscheibendurchmesser 
des Vorratsspulenkerns entsprechend groBer zu bemes- 
sen als der Durchmesser der dem Aufwickelspulenkern 
zugehorigen Transportscheibe fur das Endlosband. 

Es ist festgestellt worden, daB sich ein groBer Um- 
schlingungswinkel des Endlosbandes gunstig auf einem 
moglichst sprungfreien ReibschluB auswirkt Es ist des- 
halb vorteilhaft, den ReibschluB nur zwischen dem End- 
losband und der groBeren Transportscheibe zuzulassen. 

Im Hinblick auf die erfindungsgemaBe Losung sei be- 
merkt, daB bereits ein Handgerat nach der US-PS 
41 12 536 bekannt ist, bei dem das Andruckteil von einer 
Rolle gebildet ist, Qber die das Tragerband gefuhrt wird. 
Die Rolle ist Qber einen Riementrieb mit dem Aufwik- 
kelspulenkern verbunden. Der Ausgleich zwischen der 
Geschwindigkeit, mit der das Tragerband uber die An- 
druckrolle gerollt wird und der Geschwindigkeit, mit 
der es aufgerolh wird, erfolgt durch einen von auflen 
zuganglichen Drehknopf, der auf der Achse des Aufwik- 
kelspulenkernes sitzt Bei dieser bekannten Ausgestal- 
tung kann zwar ebenfalls eine Reibvorrichtung vorgese- 
hen sein, jedoch ist keine Aussage dariiber enthalten, wo 
eine solche, gegebenenfails durch eine Rutschkupplung 
gebildete Reibungsvorrichtung vorgesehen sein konnte. 

Die erfindungsgemaBen Vorteile sind alternativ auch 
dadurch moglich, daB die Quernuten oder Stollen in 
Form von zahnformigen Korpern auf der Laufflache 
bzw. Transportscheibe eines oder beider Spulenkerne 
angeordnet sind. Bei einer solchen Ausgestaltung ist die 
Innenflache des Endlosbandes ohne Quernuten oder 
Stollen auszubilden. 

Der gewiinschte Reibschlupf kann vorziiglich mit ei- 
nem nicht dehnbaren Endlosband erreicht werden. Es 
hat sich jedoch gezeigt, daB auch eir* Endlosband ver- 
wendet werden kann, das in Langsrichtung elastisch 
dehnbar ist Das Endlosband kann von einer Schrauben- 
feder gebildet sein, die aus Metall besteht, vorzugsweise 
aus Federstahl. Es kann auch ein Endlosband aus Gum- 
mi oder Kunststoff verwendet werden. 

Das Endlosband wird vorzugsweise uber den Umfang 
von Transportscheiben gefuhrt, wobei jeder Spulenkern 
mit einer Transportscheibe vorzugsweise tdsbar ver- 
bunden isL Die Transportscheiben konnen dabei eine 
sich uber ihren Umfang erstreckende Nut zur Aufnah- 
me des Endlosbandes aufweisea Zur Erzielung des ge- 
wiinschten Reibschlusses ist es vorteilhaft, wenn derje- 
nige Teil des Umfangs mindestens einer der Transport- 
scheiben, auf dem das Endlosband lauft, aufgerauht ist 
oder eine Querrillung oderZahnung aufweist 

Eine mogliche Ausfuhrungsform der Erfindung kann 
darin bestehen, daB der Endlosband-Antheb von dem 
Vorratsspulenkern zu dem Aufwickelspulenkern eine 
Drehzahl-Obersetzung bildet Dies ist dadurch realisier- 
bar, daB die mit dem Vorratsspulenkern verbundene 
Transportscheibe fur das Endlosband einen groBeren 
Durchmesser hat als die mit dem Aufwickelspulenkern 
verbundene Transportscheibe. Um dem sich abwickeln- 
den Tragerband und dem sich wieder aufwickelnden 
verbrauchten Tragerband seitlichen Halt zu geben, wird 
ferner vorgeschlagen, daB sich zwischen dem Aufwik- 
kelspulenkern und der mit diesem verbundenen Trans- 
portscheibe eine Stutzscheibe befindet, deren Durch- 
messer groBer oder gleich dem groBten Wickeldurch- 
messer des verbrauchten Tragerbandes ist, und daB die 
mit dem Vorratsspulenkern verbundene Transport- 
scheibe einen Durchmesser hat, der groBer oder gleich 
dem groBten Wickeldurchmesser des Vorratswickels ist. 
Da es sich bei den Spulenkernen um Teile handelt, die 
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nach dem Verbrauch des Tragerbandes durch Spulen- 
kerne mit unbenutzten Tragerband ausgetauscht wer- 
den miissen, ist es vorteilhaft, losbare Kupplungsverbin- 
dungen zwischen den Spulenkernen und den ihnen zu- 
geordneten Transportscheiben vorzusehen, so daB ein 5 
Austausch nur der Spulenkerne erforderlich ist. Die 
Transportscheiben konnen dagegen im Gehause ver- 
bleiben. Dies fuhrt zu einer wesentlichen Kostenerspar- 
nis. 

Beim vorliegenden Handgerat ist Handhabungs- 10 
freundlichkeit gefordert Es soli somit nicht nur griffig 
sein und mit der Hand bequem erfaBt werden konnen, 
sondern es ist auch Obersichtlichkeit im Bereich seines 
Andruckteils erwunscht, wodurch der Film leichter und 
zielsicherer aufgetragen werden kann. Es ist also von 15 
Vorteil, das Gehause des Handgerats im Bereich seines 
Andruckteils moglichst klein auszubilden, was der 
Obersichtlichkeit im Bereich des Andruckteils beitragt 
Eine solche moglichst kleine Ausbildung im vorderen 
Bereich lafit sich dadurch erreichen, wenn der Aufwik- 20 
kelspulenkern zwischen dem Andruckieil und dem Vor- 
( tsspulenkern angeordnet ist Dies ist dadurch bedingt, 
„aB dem Aufwickelspulenkern die kleinere Transport- 
scheibe zuzuordnen 1st, um auch bei abgewickeltem 
Vorratsspulenkern und gefulltem Aufwickelspulenkern 25 
die erforderiiche Drehgeschwindigkeit fur den Aufwik- 
kelspulenkern zu erreichen. Dabei ist eine keiiformige 
Gehauseform und eine keilfdrmige Tragerbandfuhrung 
mit einer solchen Spreizung vorteilhaft, daB der Aufwik- 
kelspuienkern zwischen den um das Andruckteii laufen- 30 
den Tragerbandabschnitten angeordnet werden kann. 

Bevorzugtc Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung wer- 
den nachfolgend anhand einer Zeichnung erlautert. Es 
zeigen: 

Fig. I eine Innenansicht eines Handgerates mit abge- 35 
nommenem Deckel: 

Fig. 2 einen Vorratsspulenkern mit Transportscheibe 
und Vorratswickel; 

Fig. 3 einen Aufwickelspulenkern mit Transport- 
scheibe und St utzschei be; 40 

Fig. 4 eine Innenansicht eines Handgerates in abge- 
wandelter Ausgestaltung mit abgenommenem Deckel; 

Fig. 5a den Schnitt V-V durch das Handgerat, das 
j m Ubertragen eines breiten Filmes eingerichtet ist; 

Fig. 5b den Schnitt V-V durch ein abgewandeltes 45 
Handgerat, das zum Obertragen eines schmalen Filmes 
eingerichtet ist; 

Fig. 6 den Teilschnitt VI-VI in Fig. 4 in etwas vergro- 
Oerter Darstellung; 

Fig. 7 eine der Fig. 4 entsprechende schematische 50 
Ansicht einer abgewandelten Antriebsverbindung zwi- 
schen dem Vorratsspulenkern und dem Aufwickelspu- 
lenkern. 

Das in Fig. 1 gezeigte Handgerat weist ein Gehause 1 
auf, das aus einem Unterteil 2 und einem nicht darge- 55 
stellten entfernten Deckteil besteht. Das Unterteil 2 be- 
steht aus einer Bodenplatte und einer umlaufenden, an 
einer Stelle unterbrochenen SeitenwandL Die Seiten- 
wand ist mil Verdickungen 3 versehen, die Locher 4 
aufweisen. Die Locher 4 dienen zur Aufnahme von am 60 
(nicht dargestellten) Deckteil vorgesehenen Verbin- 
dungsstiften. 

Von der Bodenwand des Unterteiles 2 ragen Achs- 
zapfen 5 und 6 sowie Fiihrungsstifte 9 und 10 nach oben. 
AuBerdem ist an der Bodenwand ein Andrucktei! 7 befe- 65 
stigt welches durch eine Offnung 17 in der Seitenwand 
ragt und eine Andruckspitze Saufweist 

Der Achszapfen 5 erstreckt sich durch eine zentrale 
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Offnung 15 in einem Vorratsspulenkern 11, auf dem ein 
Vorratswickel 16 sitzt Auf dem Vorratsspulenkern 11 
befindet sich ferner eine Transportscheibe 12, die mit 
einer am Umfang umlaufende Nut 13 versehen ist Die 
Nut weist innen eine Querzahnung bzw. Riffelung 14 
auf. In Fig. 1 liegt die Transportscheibe 12 unten, d. h. 
hinter dem Vorratswickel 16. 

Der Achszapfen 6 erstreckt sich durch eine zentrale 
Offnung 20 in einem Aufwickelspulenkern 19. Dieser ist 
mit einer Transportscheibe 21 verbunden, welche an 
ihrem Umfang mit einer Nut 22 versehen ist Die Nut 22 
weist eine Querzahnung bzw. Riffelung 23 auf. Zwischen 
dem Aufwickelspulenteil 19 und der Transportscheibe 
21 befindet sich eine Stutzscheibe 24. 

Ober die beiden Transportscheiben 12 und 21 lauft 
eine endlose Schraubenfeder 18, die in Langsrichtung 
elastisch dehnbar ist. Die Schraubenfeder besteht aus 
FederstahL 

Das eine Klebe- oder Korrekturschicht tragende Tra- 
gerband 26 wird von dem Vorratswickel 16 abgezogen 
und lauft uber einen Fuhrungsstift 9, die abgerundete 
Spitze des Andruckteiles 8 sowie den Fuhrungsstift 10 
auf das auf dem Aufwickelspulenkern 19 befindliche 
Wickel des verbrauchten Tragerbandes 25 auf. Wenn 
das Handgerat mit der Spitze 8 des Andruckteiles 7 auf 
ein Substrat aufgedruckt und uber das Substrat bewegt 
wird, so wird die auBen an dem Tragerband 26 befindli- 
che Klebe- oder Korrekturschicht auf das Substrat 
ubertragen. Durch die an der Obertragungsstelle entste- 
hende Reibung wird das Tragerband 26 von dem Vor- 
ratswickel 16 abgezogen. Das Vorratswickel 16 dreht 
den Vorratsspulenkern 11. Letzterer treibt uber die 
Transportscheibe 12 und die das Endlosband 18 bilden- 
de Schraubenfeder die Transportscheibe 21 an, welche 
mit dem Aufwickelspulenkern 19 verbunden ist Auf 
letzterem befindet sich das Wickel 25 des verbrauchten 
Tragerbandes 26. Auf dieses Wickel 25 wird das ver- 
brauchte Tragerband infolge des vorstehend geschilder- 
ten Antriebes aufgewickelt 

Da sich bei der Benutzung des Handgerates der 
Durchmesser des Vorratswickels 16 verkleinert und der 
Durchmesser des Wickels 25 des verbrauchten Trager- 
bandes vergroBert, ist es erforderlich, daB die Umfangs- 
geschwindigkeit des Wickels 25 zunehmend vermindert 
und die Umfangsgeschwindigkeit des Wickels 16 zuneh- 
mend erhoht wird. Um dem Rechnung zu tragen und 
eine Schlaffheit des aufzuwickelnden verbrauchten Tra- 
gerbandes 26 zu vermeiden, ist es erforderlich, daB das 
Endlosband 18 auf den Transportscheiben 12 und 21 
einen gewissen Reibschlupf hat Eine Schlaffheit des 
aufzuwickelnden verbrauchten Tragerbandes 26 wird 
dadurch vermieden, daB eine Obersetzung zwischen der 
mit dem Aufwickelspulenkern 19 verbundenen Trans- 
portscheibe 26 und der mit dem Vorratsspulenkern 1 1 
verbundenen Transportscheibe 12 vorgesehen ist Dies 
ist dadurch realisiert, daB der Durchmesser der Trans- 
portscheibe 12 groBer als der Durchmesser der Trans- 
portscheibe 21 gewahlt ist 

Bei der Ausgestaltung nach den Fig. 4 und 5a sowie 
5b besteht das Gehause ebenfalls aus zwei schalenfor- 
migen, gegeneinandergesetzten Gehauseteilen, namlich 
einem Unterteil 31 mit einer Bodenplatte 31a sowie ei- 
ner von ihrem Umfangsrand hochstehenden Seiten- 
wand 31b und einem Oberteil 32 mit einer Deckenwand 
32a und einer von deren Umfangsrand herunterragen- 
den Seitenwand 32b. Im zusammengesetzten Zustand 
des Gehauses liegen die freien Rander der Seitenwande 
31b, 32b aufeinander, wobei in umgekehrter Weise wie 
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beim ersten Ausfuhrungsbeispiel von der Innenwan- 
dung der Seitenwand 31b Verbindungsstifte 33 nach 
oben ragen, die in Locher 34 in innenseitigen Verdickun- 
gen 35 der oberen Seitenwand 32b formschlussig oder 
klemmend einfassen. 

Zwischen dem Unterteil 31 und dem Oberteil 32 sind 
auch bei dieser Ausgestaitung der Vorratsspulenkern 36 
mit seiner Transportscheibe 37, der Aufwickelspulen- 
kern 38 mit seiner Transportscheibe 39 und das An- 
druckteil 41 formschlussig gehalten. Bei dieser Ausge- 
staitung sind die Transportscheiben 37, 39 separate Bau- 
teile und jeweils durch eine Drehmitnahmeverbindung 
mit dem zugehorigen Spulenkern 36, 38 verbunden. 
Hierzu dienen jeweils ein oder zwei diametral gegen- 
uberliegende Mitnahmestifte 42, 43, die jeweils in ein 
Mitnahmeloch 44, 45 des anderen Teils einfassen. Vor- 
zugsweise sind die Mitnahmestifte 42, 43 in achsparalle- 
ler Anordnung an den Transportscheiben 37, 39 einstuk- 
kig angeformt, und die Mitnahmelocher 44, 45 sind vor- 
zugsweise Langlocher, die in Umfangsrichtung kreisbo- 
genformig urn die zugehorige Drehachse gekrummt 
sind, so daB den Drehmitnahmeverbindungen jeweils 
ein Bewegungsspie! in Umfangsrichtung zugeordnet ist 
Dieses Bewegungsspiel bemiBt sich nach der Lange der 
Langlocher. 

Die Transportscheiben 37, 38 sind jeweils durch eine 
Stutzscheibe 46, 47 mit nach unten bis zur Bodenplatte 
31a ragenden Nabenteilen 48, 49 gebildet, wobei die im 
wirksamen Durchmesser groBere Transportscheibe 37 
einen hohlzyiindrischen koaxialen Antriebsring 51 an 
ihrer Unterseite aufweist, der in seinem AuBendurch- 
messer ein paar Millimeter geringer bemessen ist, als 
der Durchmesser der ihn tragenden Stutzscheibe 46. 
Hierdurch erhalt ein nur in Fig. 4 und 5b dargestelltes, 
auf dem Antriebsring 51 und dem Nabenteil 49 laufen- 
des Antriebs-Endlosband 50 eine seitliche Fiihrung zwi- 
schen der Stutzscheibe 46 und der Bodenplatte 31 a. Eine 
solche Fiihrung erhalt das aus quasi undehnbarem bzw. 
unelastischem Material, insbesondere Kunststoff, beste- 
hende Endlosband auch zwischen der Stutzscheibe 47 
und der Bodenplatte 31a. Die Stutzscheiben 46, 47 uber- 
lappen einander an ihren einander zugewandten Seiten. 
Urn trotzdem die den Spulenkernen 36, 38 zugewandten 
Stutzflachen in einer Ebene anordnen zu konnen, ist die 
groBere Transportscheibe 37 in ihrem aufieren Urn- 
fangsbereich so abgekropft, daB bei Anordnung der 
Stutzscheiben 46,47 in einer Ebene der abgekropfteTeil 
52 der Stutzscheibe 46 die Stutzscheibe 47 untergreift. 

Die Transportscheiben 37, 39 und die Spulenkeme 36, 
38 sind jeweils auf einem Achshohlzapfen 53,54 drehbar 
gelagert, die vorzugsweise so lang bemessen sind, daB 
die Deckenwand 32a daran abgestutzt ist Vorzugsweise 
sind an der Deckenwand 32a innenseitig an den Durch- 
messer der Achshohlzapfen 53, 54 angepaBte Anschlag- 
ringe 55, 56 einstuckig angeformt, die sich bis zum freien 
Rand des zugehorigen Achshohlzapfens 53, 54 erstrek- 
ken. Zur axialen Begrenzung der Spulenkerne 36, 38 und 
der sich darauf befindlichen, nur in Fig. 4 angedeuteten 
Wickel Wl, W2, dienen vorzugsweise jeweils drei innen- 
seitig an der Deckenwand 32a angeformte und nach 
unten bis zu den Spulenkernen 36, 38 ragende sowie 
bezuglich der zugehorigen Spulenachse radial angeord- 
nete Stutzrippen 57, 58, die zum einen eine seitliche 
Fuhrungsfunktion fur die Spulenkerne 36, 38 sowie die 
Wickel Wl, W2 erfullen und gleichzeitig die Decken- 
wand 32a stabilisieren. Vorzugsweise sind die insgesamt 
sechs vorhandenen Stutzrippen 57, 58 so angeordnet, 
daQ jeweils eine Stutzrippe 57, 58 zum Andruckteil 41 



hin weist(s. Fig. 4). 

Zur axialen Sicherung der Transportscheiben 37, 39 
auf dem zugehorigen Achshohlzapfen 53, 54 ist jeweils 
eine Rastvorrichtung mit Verrastungsarmen 59 und 

5 Verrastungsnasen 61 vorgesehen, die beim Aufstecken 
der Transportscheiben 37, 39 elastisch eingebogen wer- 
den und hinter Verrastungskanten der Transportschei- 
ben 37, 39 in deren Funktionsstellung einrasten. Es sind 
jeweils drei auf dem Umfang verteilt angeordnete achs- 

jo parallele Verrastungsarme 59 vorhanden, die durch 
achsparatlele Einschnitte 62 in den Achshohlzapfen 53, 
54 gebildet sind, die sich von deren freien Enden bis kurz 
vor die Bodenplatte 31a erstrecken. Die Verrastungsna- 
sen 61 sind an den freien Enden der Verrastungsarme 59 

15 auBen angeordnet und durch gerundete Wulste gebil- 
det, die die Stutzscheiben 46, 47 vorzugsweise in der 
Ringausnehmung 63 hintergreifen. Beim Abziehen der 
Transportscheiben 37, 39 von den Achshohlzapfen 53, 
54 sind die Verrastungsarme 59 durch einen gewissen 

20 Kraftaufwand uberdruckbar. 

Das Andruckteil 41 ist durch jeweils zwei, einen Ab- 
stand aneinander aufweisende Zapfenverbindungen mit 
dem Unterteil 31 und dem Oberteil 32 verbunden. Hier- 
zu weist das Andruckteil 41 im Bereich seines im Gehau- 

25 se angeordneten Haltekorpers 64 an seiner Unter- und 
Oberseite jeweils zwei runde Zapfen 65 bzw. Bohrun- 
gen 66 auf, die in angepaBte Ausnehmungen 67 bzw. 
angepaBte Zapfen 68 an den innenseiten der Bodenplat- 
te 31a und der Deckenplatte 32a eingreifen bzw. diese 

30 ubergreifen. 

Wie bereits beim Ausfuhrungsbeispiel gemaB Fig. 1 
bis 3 ist das Andruckteil 41 ein kompaktes, kleines, die 
Gehausewand durchragendes Bauteil, das von zwei an 
seinen beiden Seiten angeordneten Stutzwangen 71 

35 seitlich gestutzt ist, von denen die eine zu beiden Seiten 
der Teilungsfuge 72 des Gehauses am Unterteil 31 und 
die andere am Oberteil 32 einteilig angeformt ist Die 
Stutzwangen 71 sind so groB bemessen, daB sie das 
Andruckteil 41 — in der Gebrauchsstellung gemaB 

40 Fig. 4 und 7 — nach oben und nach unten uberragen. 
Hierdurch sind Fuhrungskanale 71a, 71b fur das Endlos- 
band 50 geschaffen. In der Gebrauchsstellung von der 
Seite her gesehen weist das Andruckteil 41 die Form 
eines nach vorne gerichteten Keiles auf, dessen Spitze 

45 mit 72 bezeichnet ist und die Stutzwangen 71 urn ein 
paar Millimeter, vorzugsweise etwa 5 mm, uberragt Die 
Bauchflache 41a und die Ruckenflache 41b des An- 
druckteils 41 sind im wesentlichen ebene Flachen, die im 
wesentlichen tangential oder sekantial zu den radialen 

so Wickelbereichen des Aufwickelspulenkerns 38 ausge- 
richtet sind. Die Bauchflache 41a des Andruckteils 41 ist 
bezuglich der ihr zugeordneten AuBenseite 60 des Ge- 
hauses, die in der Gebrauchslage die Unterseite ist, nur 
urn ein paar Millimeter nach innen versetzt Infolgedes- 

55 sen uberragen die Stutzwangen 71 das Andruckteil 41 
nach unten nur geringfugig. In der Bauchflache 41a ist 
eine quer verlaufende Ausnehmung, insbesondere eine 
gerundete Mulde 41c, in dem Bereich vorgesehen, in 
dem das Andruckteil 41 die Stutzwangen 71 uberragt. 

60 Die Mulde 41c lauft in der gerundeten Spitze 72 des 
Andruckteils aus oder sie endet nahe davor. Hierdurch 
laBt sich ein gezielter Auftrag erreichen. Zwecks Ge- 
wichts- und Materialersparnis weist das Andruckteil 41 
— in der Ansicht gemaB Fig. 4 — eine vorzugsweise 

65 dreieckige Aussparung 41 d auf, so daB das Andruckteil 
41 die Form eines dreieckigen Rahmens erhalt. 

Wie bereits beim ersten Ausfuhrungsbeispiel ist es 
auch bei diesem Ausfuhrungsbeispiel vorteilhaft, die zy- 
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lindrischen Umfangsflachen des Nabenteils 49 und des 
Antriebsrings 51 aufzurauhen oder mit achsparallelen 
Zahnen zu versehen, so daB das Endlosband die erfor- 
derliche Kraft zu ubertragen vermag. Eine gute Funk- 
tion ist jedoch auch bei zylindrischen Laufflachen bzw. 5 
Umfangsflachen gewahrleistet 

Bei der Ausgestaltung gemaB Fig. 4, 5a und 5b ist der 
Transportscheibe 37 fur den Vorratsspulenkern 36 eine 
Ruckdrehsperre 74 zugeordnet. Es handelt sich um eine 
Klinkensperre mit einem elastisch ausbiegbaren Klin- 10 
kensperrarm 75, der sich in der Ebene der Stutzscheibe 
46 sekantial zu dieser erstreckt und mit seinern freien 
Ende geringfugig gegen den Umfang der Stutzscheibe 
46 vorgespannt ist. Aufgrund der sekantialen Anord- 
nung vermag die auf ihrem Umfang mit Zahnen 76 ver- 15 
sehene Stutzscheibe 46 nur in ihre Abrollrichtung dre- 
hen. Die entgegengesetzte Drehrichtung ist durch den 
Klinkensperrarm 75 gesperrt 

Der Klinkensperrarm 75 ist formschlussig am Unter- 
teil 31 bzw. an dessen Bodenplatte 31a gehalten. Hierzu 20 
dienen zwei einen Abstand voneinander aufweisende 
j >d sich quer zum Klinkensperrarm 75 parallel zueinan- 
x-er erstreckende runde Zapfen 77, die in zwei passende 
Locher an der Bodenplatte 31a einsteckbar sind. Die 
Locher 78 sind in von der Bodenplatte 31a hochstehen- 25 
den Materialansatzen 79 vorgesehen. 

Die funktionellen Einzelheiten beim Auftragen des 
unterseitig mit einer Beschichtung versehenen Trager- 
bandes auf das nicht dargestellte Substrat entsprechen 
im wesentlichen denen des ersten Ausfuhrungsbeispiels. 30 

Die beiden Ausgestaltungen gemaB Fig, 5a und 5b 
sind prinzipiell einander gleich. Ein Unterschied besteht 
lediglich im Hinblick auf die Fuhrungsbreite fur die Spu- 
lenkerne 36, 38 und das Andruckteil 41, wobei die Unter- 
teile 31 und die miteinander vergleichbaren Transport- 35 
scheiben 37, 39 einander gleich sind. Vorzugsweise sind 
auch die Langen der Achshohlzapfen 53, 54 und die 
Langen der Anschlagringe 55 einander gleich. Unter- 
schiedlich sind dagegen die Langen der Stutzrippen 57, 
58 und die Tiefe des Kragenteils 71a, die bei der Ausge- 40 
staltung gemaB Fig. 5b um die Dickendifferenz des Ban- 
des bzw. der Spulenkerne 36, 38 langer sind als bei der 
Ausgestaltung nach Fig. 5a. Von entsprechender Dik- 
( ndifferenz sind auch die Andruckteile 41 der beiden 
ausgestaltungen. Infolgedessen weist auch das Krag- 45 
enteil 71a des Oberteils 32 bei der Ausgestaltung gemaB 
Fig. 5b einen groBeren Abstand von der Deckenwand 
32a auf als bei der Ausgestaltung gemaB Fig. 5a. 

Zur Realisierung der beiden Handgerate fur zwei un- 
terschiedliche Breiten des Tragerbandes werden nur je- 50 
weils zwei unterschiedliche Oberteile 32, Spulenkerne 
36, 38 und Andruckteile 41 bendtigt Dagegen ist das 
Unterteil 31 und sind die Transportscheiben 37, 39 ein- 
ander gleich. 

Es ist auch mdglich, eine entsprechende Ausgestal- 55 
tung fur mehrere. z. B. drei oder vier Tragerbandbreiten 
vorzusehen, wobei die Anzahl der unterschiedlichen 
Teile, namlich Oberteil 31, Spulenkerne 36, 38 und An- 
druckteile 41, der Anzahl der unterschiedlichen Breiten 
entspricht. ^ 

In den Fig. 4 und 5b ist eine bevorzugte Ausgestal- 
tung des Endlosbandes 50 bzw. Obertragungsriemens 
dargestellt. Es handelt sich um ein vorzugsweise flaches, 
d. h. irn Querschnitt rechteckiges oder quadratisches, 
Endlosband aus Kunststoff mdglichst geringer Deh- 65 
nung. Das Endlosband 50 ist flexibel bzw. biegbar und 
vermag deshalb die Spulenkerne 36, 38 zu umschlingen. 
Eine mogiichst geringe Dehnbarkeit des Endlosbandes 
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50 ist vorteilhaft, weil andernfalls, namlich bei einer ela- 
stischen Dehnbarkeit, insbesondere bei abruptem Ab- 
zug des Wickels ein ungleichmaBiger Antrieb des Auf- 
wickelspulenkerns 38 erfolgt weil er gegebenenfalls 
springt Eine mogiichst geringe bzw. begrenzte Dehn- 
barkeit laBt sich jedoch nur bei einem dicken Band er- 
reichen. Eine solche Dicke steht jedoch der Biegbarkeit 
zwecks Umschlingung entgegen. 

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, weist das 
Endlosband 50 an seiner Innenseite jeweils in einem 
gleichmaBigen Abstand voneinander schmale Quernu- 
ten 75 auf, deren Tiefe etwa der halben Dicke des End- 
losbandes entspricht und deren Nutgrund vorzugsweise 
gerundet ist Zwischen den Quernuten 75 sind Stollen 76 
gebildet, die auf die Umfangsflachen der Spulenkerne 
36,38driicken. 

Beim erfindungsgemaBen Endlosband 50 wird die 
mdglichst geringe Dehnbarkeit trotz der schmalen 
Quernuten 75 im wesentlichen aufrechterhalten. Die 
Drehmitnahme wird durch eine groBere Reibung zwi- 
schen den Spulenkernen 36, 38 und den Stollen 76 ver- 
bessert 

Bei beiden vorbeschriebenen Ausgestaltungen ist der 
Aufwickelspulenkern 38 zwischen dem Andruckteil 41 
und dem Vorratsspulenkern 36 angeordnet Dies ist vor- 
teilhaft, weil — um den Aufwickelspulenkern 38 auch 
bei leerem Vorratsspulenkern 36 entsprechend der End- 
losband-Geschwindigkeit funktionssicher antreiben zu 
konnen — der Antriebsring 51 einen entsprechend gro- 
Beren Durchmesser aufweisen muB und auch groBer 
bemessen ist als die Stutzscheibe 47 des Aufwickelspu- 
lenkerns 38. Infolgedessen ist das kleinere Teil, namlich 
die Aufwickelspulenkem-Transportscheibe 39 vorn an- 
geordnet und das Gehause kann deshalb in seiner Hone 
nach vorne schlanker ausgebildet werden, wodurch die 
Obersichtlichkeit und die Handhabung beim Auftragen 
verbessert wird. Dabei ist die Anordnung so getroffen, 
daB — in der Gebrauchsstellung des Handgerates — 
das Endlosband sich von der Unterseite des Vorratsspu- 
lenkerns 36 unterhalb des Aufwickelspulenkerns 38 und 
des Andruckteils 41 sich zu dessen Spitze 72 und dann 
oberhalb des Andruckteils 41 zur oberen Seite des Auf- 
wickelspulenkerns 38 erstreckt 

Bei der Ausgestaltung gemaB Fig. 4 und 5 ist kein 
Fuhrungsstift 9 nach dem ersten Ausfuhrungsbeispiel 
fur den sich zum Andruckteil 41 hin erstreckenden Wik- 
kelabschnitt W3 vorgesehen. Dieser ablaufende Wickel- 
abschnitt W3 erstreckt sich direkt zum Andruckteil 41, 
dessen ihm zugewandte Ecke 78 gerundet ist Wenn der 
Aufwickelspulenkern 38 nahezu voll ist und der Abwik- 
keispulenkern 36 nahezu leer ist, gleitet der ablaufende 
Wickelabschnitt W3 mit seiner inneren unbeschichteten 
Seitenflache am Wickel W2 des Aufwickelspulenkerns 
38, wobei er seitlich zwischen der Stutzscheibe 47 und 
den Stutzrippen 58 gefuhrt ist 

Zur Fuhrung des vom Andruckteil 41 auf den Aufwik- 
kelspulenkern 38 auflaufenden Wickelabschnitts W4 ist 
ein Fiihrungszapfen 79 innenseitig vom Andruckteil 41 
von der Bodenplatte 31a abstehend angeordnet, dessen 
Innenseite mit der Ruckflache 81 des Andruckteils 41 
fluchtet Hierdurch wird verhindert, daB bei vollem Auf- 
wickelspulenkern 38 der Wickelabschnitt W4 von der 
Ruckenflache 41b abhebt Um insbesondere bei leerem 
Aufwickelspulenkern 38 ein Abknicken des Wickelab- 
schnitts W4 zu verhindern, ist die ihm zugewandte Ecke 
82 des Andruckteils 41 gerundet 

Bei der Ausgestaltung gemaB Fig. 7 ist die kleinere 
Transportscheibe 39 des Aufwickelspulenkerns 38 im 
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Sinne eines Zahnrads mit Zahnen 81 versehen, deren 
Form und GroBe an die Querschnittsform der Quernu- 
ten 75 des Endlosbandes 50 angepaQt sind. Vorzugswei- 
se ist die Anordnung so getroffen, daB die Auflagefla- 
chen der Stollen 76 zwischen den Zahnen 81 auf der 5 
Umfangsflache des Nabenteils 49 aufliegen. Bei dieser 
Ausgestaltung findet der Schlupf dieser Amriebsverbin- 
dung somit nur zwischen dem Endlosband 50 und der 
groBeren Transportscheibe 37 bzw. dem Vorratsspulen- 
kern 36 statt. Dies hat sich hinsichtlich eines sprungfrei- 10 
en Schlupfes und eines kontinuierlichen Antriebs bzw. 
Aufwickelns des Endlosbandes 50 auf den Vorratsspu- 
lenkern 38 als sehr gunstig erwiesen, wobei ein erstre- 
benswert groBer Umschlingungswinkel wirksam ist. 
Vorzugsweise kann zusatzlich eine Umlenkrolle 82 frei 15 
drehbar auf einem Lagerzapfen 83 gelagert sein,die das 
eine Trum des Endlosbandes, vorzugsweise das — in der 
Gebrauchsstellung — Untertrum so einstellt, daB der 
bzw. die Umschlingungswinkel vergroBert werden. Vor- 
zugsweise handelt es sich hier um keine Spannrolle, son- 20 
dem lediglich um eine stationare Umlenkrolle 82. Der 
Lagerbolzen 83 fur die Umlenkrolle 82 ist dem Gehau- 
seunterteil 31 zugeordnet vorzugsweise einteilig an die- 
sern angeformL 

Das im wesentlichen nicht dehnbare Endlosband 50 25 
ist unter Beriicksichtigung der Achsabstande und Lauf- 
flachendurchmesser so lang passend zu bemessen, daB 
es mil einer geringen Riemenspannung lauft 

Patentanspruche 30 

1. Handgerat zum Obertragen eines Filmes von ei- 
nem Tragcrband (26) auf cin Substrat, bei dem in 
einem Gehausc ein Vorratsspulenkern (11, 36) fiir 
ein Vorraiswickel (16. Wl) des Tragerbandes (26) 35 
und cm Aufwickelspulenkern (19, 38) fur ein Wickel 
(25, W2) des verbrauchten Tragerbandes (26) ange- 
ordnet sind und das von dem Vorratswickel (16) 
abgezogene Tragcrband (26) uber einen auBerhalb 
des Gehauses an diesem angeordneten Andruckteil 40 
(7, 41) zu dem Aufwickelspulenkern (19, 38) gefuhrt 
wird. bei dem der Aufwickelspulenkern (19, 38) von 
dem Vorratsspulenkern (1 1. 36) unter Ausgleich der 
sich andernden Wickeldurchmesser angetrieben ist, 
und bei dem der Aufwickelspulenkern (19, 38) und 45 
der Vorratsspulenkern (11, 36) durch ein Lauf Aa- 
chen umschlingendes Endlosband (18, 50) miteinan- 
der verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daB 
das Endlosband (18, 50) gegenuber der zahnlosen 
Laufflache wenigstens eines der beiden Spulenker- 50 
ne (1 1, 19, 36, 38) einen Reibschlupf hat, der einer- 
seits groB genug ist, um den sich andernden Wickel- 
durchmesser auszugleichen, andererseits aber so 
gering ist, daB trotzdem noch der Antrieb des Auf- 
wickelspulenkerns (19, 38) gewahrleistet ist, und 55 
daB an der Innenseite des Endlosbandes (18, 50) 
Quernuten (75) oder Stollen (76) angeordnet sind. 

2. Handgerat nach dem Oberbegriff des Anspruchs 
1, dadurch gekennzeichnet, daB das Endlosband an 
seiner zahnlosen bzw. im wesentlichen glatten 60 
Laufflache gegenuber der Laufflache wenigstens 
eines der beiden Spulenkerne einen Reibschlupf 
hat, der einerseits groB genug ist, um den sich an- 
dernden Wickeldurchmesser auszugleichen, ande- 
rerseits aber so gering ist. daB trotzdem noch der 65 
Antrieb des Aufwickelspulenkerns (19, 38) gewahr- 
leistet ist, und daB in bzw. auf der Laufflache einer 
oder beider Spulenkerne quer durchgehende Quer- 
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nuten bzw. Querrillen oder Stollen angeordnet sind. 

3. Handgerat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Endlosband (18, 50) durch ein 
Flachband gebildet ist 

4. Handgerat nach einem oder mehreren der An- 
spruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB das 
flexible bzw. biegbare Endlosband (50) in seiner 
Langsrichtung eine geringe bzw. keine Dehnung 
aufweist 

5. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Quernuten oder Stollen in gleichen Abstan- 
den voneinander angeordnet sind. 

6. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Grund der Zwischenraume zwischen den 
Stollen oder der Quernuten (75) gerundet ist, vor- 
zugsweise ein U-formiger oder halbkreisfdrmiger 
Querschnitt fur die Zwischenraume bzw. die Quer- 
nuten (75) vorgesehen ist 

7. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, f 
daB das Endlosband (18) aus Gummi oder Kunst- 
stoff besteht. 

8. Handgerat nach einem oder mehreren der An- 
spruche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Umfang des Endlosbandes (50) so groB 
bemessen ist, 

daB es in seiner auf die Transportscheiben (37, 39) 
aufgesetzten Position bei gerade erstreckendem 
Ober- und Untertrum seine normale Riemenspan- 
nung aufweist 

9. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daB der Umfang des Endlosbandes (50) so groB 
bemessen ist 

daB in seiner auf die Transportscheibe (37, 39) auf- 
gesetzten Position wenigstens eines seiner Trume 
ohne Oberschreitung einer normalen Riemenspan- 
nung einbiegbar ist und 

daB eine Umlenkrolle (82) vorgesehen ist um die 
das Trum in der eingebogenen Position umlauft 

10. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet < 
daB die Laufflache eines oder beider Spulenkerne 
(36, 38) vorzugsweise die dem Aufwickelspulenkern 
(38) zugeordnete Laufflache Quernuten oder Stol- 
len (81) bzw. Zahne aufweist, die mit den Stollen 
(76) oder Quernuten (75) des Endlosbandes (50) 
^correspond ieren. 

11. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daB das insbesondere durch eine Schraubenfeder 
gebildete Endlosband (18) in seiner Langsrichtung 
elastisch dehnbar ist und vorzugsweise aus Metall, 
wie Federstahl, besteht 

1 2. Handgerat nach dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1 oder nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daB das Gehause durch eine insbesondere quer zu 
den Achsen der Spulenkerne (36, 38) verlaufende 
Teilungsfuge (72) vorzugsweise teilbar ist und zwei 
Transportscheiben (37, 39) mit den Laufflachen fiir 
das Endlosband (50) vorgesehen sind, und daB die 
Spulenkerne (36, 38) mit den zugehorigen Trans- 
portscheiben (37, 39) jeweils durch eine vorzugs- 
weise axial losbare Drehmitnahmeverbindung ver- 
bunden sind. 



;NSDOCID: <D6 4101293A1 J_> 



DE 41 01 

11 

13. Handgerat nach Anspruch 12, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Drehmitnahmeverbindung ein 
oder zwei einander diametral gegenuberliegende, 
achsparallele Drehmitnahmestifte (42, 43) an dem 
einen Teil aufweist, die in Mitnahmeldcher (44, 45) 5 
im jeweils anderen Teil einfassen. 

14. Handgerat nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mitnahmeldcher (44, 45) kreisbo- 
genformig gekrummte Langlocher sind. 

15. Handgerat nach dem Anspruch 14, dadurch ge- 10 
kennzeichnet, daB die Spulenkerne (36, 38) jeweils 
durch einen auBeren und einen inneren Ring gebil- 
det sind, die durch radiale Stege, vorzugsweise vier 
Stege, miteinander verbunden sind. 

16. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 15 
herstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Transportscheiben (37, 39) jeweils durch 
eine flanschformige Stutzscheibe (46, 47) und einem 
daran einseitig angeformten Nabenteil (48, 49) be- 
stehen. 20 

17. Handgerat nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Transportscheibe (37) fur den 
Vorratsspulenkern (36) auf der Seite, auf der sich 
sein Nabenteil (48) befindet, einen Antriebsring (51) 
einstuckig angeformt aufweist, dessen Durchmes- 25 
ser urn wenige Millimeter kleiner ist als der AuBen- 
durchmesser der Stutzscheibe (46). 

1 8. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Achsabstand der Transportscheiben (37, 30 
39) voneinander etwas kleiner bemessen ist, als die 
Summe ihrer Radien, so daB die Transportscheiben 
(37, 39) einander uberlappen, daB die Transport- 
scheibe (37) des Vorratsspulenkerns (36) in ihrem 
Randbereich so abgekrdpft ist, daB die Abkropfung 35 
die Stutzscheibe (47) der Transportscheibe (39) des 
Aufwickelspulenkerns (38) untergreift und die 
Stutzscheiben (46, 47) in einer Ebene angeordnet 
sind. 

19. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 40 
herstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Transportscheiben (12, 21) eine sich uber 
ihren Umfang erstreckende Nut (13, 23) zur Auf- 
nahme des Endlosbandes (18) aufweisen. 

20. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 45 
herstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Laufflache mindestens einer der Transport- 
scheiben (12, 21, 37, 39) aufgerauht ist 

21. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 50 
daB der Endlosband-Antrieb von dem Vorratsspu- 
lenkern (11, 36) zu dem Aufwickelspulenkern (19. 
38) eine Drehzahl-Obersetzung bildet. 

22. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 55 
daB die mit dem Vorratsspulenkern (1 1, 36) verbun- 
dene Transportscheibe (12, 37) fur das Endlosband 
(18) einen groBeren Durchmesser hat als die mit 
dem Aufwickelspulenkern (19, 38) verbundene 
Transportscheibe (21 , 39). 

23. Handgerat nach Anspruch 22, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich zwischen dem Aufwickelspulen- 
kern (19, 38) und der mit diesem verbundenen 
Transportscheibe (21, 39) eine Stutzscheibe (24, 47) 
befindet, deren Durchmesser groBer oder gleich 65 
dem groBten Wickeldurchmesser des verbrauchten 
Tragerbandes ist, und daB die mit dem Vorratsspu- 
lenkern (11, 36) verbundene Transportscheibe (12, 
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37) einen Durchmesser hat, der groBer oder gleich 
dem groBten Wickeldurchmesser des Vorratswik- 
kels(16) ist 

24. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Gehause aus einem Unter- und Oberteil 
(31, 32) besteht und die Transportscheiben (37, 39) 
mit den zugehorigen Spulenkemen (36, 38) mit ge- 
ringem axialem Bewegungsspiel zwischen dem Un- 
terteil (31) und dem Oberteil (32) oder Anbauteilen 
desselben gelagert sind. 

25. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Spulenkerne (11, 19, 36, 38) auf den dem 
Oberteil (32) zugewandten Seiten der Transport- 
scheiben (12, 21, 37, 39) angeordnet sind. 

26. Handgerat nach Anspruch 24 oder 25, dadurch 
gekennzeichnet, daB zur Drehlagerung der Trarfc- 
portscheiben (12, 21, 37, 39) und Spulenkerne (11, 
19, 36, 38) vorzugsweise hohlzylindrische Achszap- 
fen (5, 6; 53, 54) vorgesehen sind, die sich vorzugs- 
weise bis zur Decken wand (32a) erstrecken. 

27. Handgerat nach Anspruch 26, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an der Deckenwand (32a) koaxtal zu 
den Achszapfen (53, 54) vorzugsweise ringformige 
Ansatze (55, 56) insbesondere einstuckig angeformt 
sind und daB die Achszapfen (53, 54) sich bis zu den 
A nsatzen (55, 56) erstrecken. 

28. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Transportscheiben (37, 39) durch Verra- 
stungseinrichtungen mit Verrastungsnasen (61) auf 
den Achszapfen (53,54) axial gesichert sind. 

29. Handgerat nach Anspruch 28, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Rasteinrichtungen jeweils durch 
ein oder mehrere, vorzugsweise drei auf dem Um- 
fang verteilt angeordnete Verrastungsarme (59) mit 
an ihren freien Enden radial auBen angeordneten 
Verrastungsnasen (61) gebildet sind, die durch achs- 
parallele Einschnitte (62) in den hohlzylindrischen 
Achszapfen (53, 54) gebildet sind 

30. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet. 
daB eine der beiden Transportscheiben (37, 39) bzw. 
Stutzscheiben (46, 47), vorzugsweise die Stutzschei- 
be (46) des Vorratsspulenkerns (36), an ihrem Um- 
fang eine Verzahnung (76) aufweist, die mit einem 
eine Ruckdrehsperre bildenden KJinkensperrarm 
(75) zusammenwirkt. 

31. Handgerat nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der sich vorzugsweise in der Ebene 
der Stutzscheibe (46) und sekantial zu ihr erstrek- 
kende Klinkensperrarm (75) mittels zwei sich von 
ihm quer erstreckenden Zapfen (77) in Zapfenlo- 
chern (78) des Unterteils (36) eingesteckt ist, die 
sich in auf der Bodenplatte (31a) angeformten An- 
satzen (79) befinden. 

32. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet 
daB das Andruckteil (7, 41) mittels zwei zu beiden 
Seiten angeordneten Zapfenverbindungen mit dem 
Unterteil (2, 31) und dem Oberteil (32) formschliis- 
sig verbunden ist. 

33. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB zur Anpassung des Handgerates an wenigstens 
zwei unterschiedlich breite Tragerbander jeweils 
wenigstens zwei entsprechend der Breitendifferenz 
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unterschiedlich breite Vorratsspulenkerne (36), 
Aufwickelspulenkerne (38) und Andruckteile (41) 
sowie wenigstens zwei Oberteile (32) zugeordnet 
sind, deren die Spulenkerne (36, 38) und das An- 
druckteil (41) begrenzende Teile in ihrer zum Un- 5 
terteil (31) gerichteten GrdBe entsprechend der 
Breitendifferenz unterschiedlich bemessen sind. 

34. Handgerat nach dem Oberbegriff des An- 
spruchs 1 oder einem oder mehreren der vorherste- 
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 10 
die Transportscheibe (21, 9) des Aufwickelspulen- 
kerns (19, 38) im Durchmesser kleiner ist als die 
Transportscheibe (12, 37) des Vorratsspulenkerns 
(11, 36) und der Aufwickelspulenkern (19, 38) mit 
seiner Transportscheibe (12, 39) zwischen dem Vor- 15 
ratsspulenkern (11, 36) und dem Andruckteil (7, 41) 
angeordnet ist und das Gehause sich zum Andruck- 
teil (41) hin tropfenformig, vorzugsweise keilformig 
auf ein MaB verjungt, das insbesondere nur gering- 
fugig groBer ist als die zugehorige Abmessung des 20 
Andruckteils (41). 

35. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet, 
daB das Andruckteil (41) im Bereich zwischen dem 
Aufwickelspulenkern (19, 38) bzw. seiner Stiitz- 25 
scheibe und der vom Andruckteil (41) durchragten 
Gehauseoffnung angeordnet und vorzugsweise Ids- 
bar befestigt ist 

36. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 30 
daB zu beiden Seiten des Andruckteils (41) Stiitz - 
wangen (71) an Unterteil (31) und Oberteil (32) des 
Gehauses einteilig angeformt sind und das An- 
druckteil (41) die Stutzwangen (71) vorzugsweise 
nur um ein paar Millimeter Uberragt 35 

37. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Andruckteil (41) — langs dem Spulenkern 
(36, 38) gesehen — im wesentlichen die Form eines 
Keiles aufweist, dessen scheitelformige Spitze ge- 40 
rundet ist, und daB sie vorzugsweise ebenen Bauch- 
und Ruckenflachen des Andruckteils (41) im we- 
sentlichen tangential bzw. sequantial zum Wickel 
(W2)des Aufwickelspulenkern (19,38) ausgerichtet 
sind. 45 

38. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Andruckteil (41) an seiner Unterseite eine 
in die Rundung seiner Spitze (72) oder geringfugig 
davor auslaufende Kehlung oder Querausneh- 50 
mung, insbesondere gerundete Quermulde (41c) 
aufweist 

39. Handgerat nach einem oder mehreren der vor- 
herstehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die nur geringfugig breiter als das Tragerband 55 
bemessene Breite des Andruckteils (41) vor dem 
Gehause bzw. den Seitenwangen (71) zur Spitze 
(72) hin divergiert. 
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